




آینده از آن کسانی است که به شکوه رویاهایشان ایمان دارند.
رویای ساخت محصولاتی با کیفیت بالا و شایسته مردم عزیز ایرانمان با همت متخصصین 

و با استفاده از دانش و فن آوری های به روز در آبنوس محقق شده است.
شرکت آبنوس فن آوران بین الملل در سال ۱۳۹۱، به عنوان بخش تولیدی گروه آبتین و با 
هدف بومی سازی تولید بوستر پمپ های آبرسانی و آتشنشانی و شیر آلات صنعتی، فعالیت 

خود را در زمینی به مساحت ۱۰۰۰۰ متر مربع آغاز نمود. 
گام بعدی آبنوس در راستای توسعه محصولات و خدمات در سال ۱۴۰۲، دریافت نمایندگی 
رسمی برای پمپ ایتالیایی در ایران جهت تامین انواع پمپ های خانگی، صنعتی، فاضلابی، 

استخری و سیرکوله با بالاترین کیفیت می باشد.
ما نام آبنوس را از آن جهت برگزیده ایم که به 
باشیم،  آبنوس  گران بهایی  و  سختی 
از  آبنوس  تجاری  نشان  الگوی 
فسیل  و  جواهر  زیبای  تصویر 
مارپیچی  حرکت  با  آمونیت 
که  طلایــی  بانسبـت های 
نشان مهنــدسی و دقـت 
الهام  است،  طبیــعت  در 
گرفته شده تا یادآور جریان 
مداوم حیات و انرژی باشد.

جهان  در  زندگی  چرخه های 
طبیعی باعث تغییر می شود و ما انتخاب کرده ایم كه با دانش و فن آوری خود تغییرات 

مثبتی را در کیفیت زندگی مردم گرانقدر سرزمینمان ایجاد نماییم.
حرکت مارپیچی که به عنوان نماد آبی در تمدن های کهن شناخته می شود، تایید انتخاب 

ما برای نشان آبنوس است تا در حوزه آب و آب رسانی نامی ماندگار باشیم.
تمایز آبنوس به عنوان مرجع تولید و تامین کننده تجهیزات برای صنعت تاسیسات، خط 
مشی ما در حفظ مسولیت پذیری، کیفیت و نوآوری است که موجب می شود با تمام توان، 

محصولات خود را با بالاترین استانداردهای موجود توسعه دهیم. 
محصولات آبنوس در چهار گروه اصلی پمپ، بوستر پمپ، شیرآلات صنعتی و تابلوهای برق 
برای صنایعی از جمله پتروشیمی، نفت و گاز، غذایی و مصارف خانگی، تجاری و بیمارستانی 

و نیز کشاورزی ارایه می گردند.

جریان کیفیت همیشه جاریست



بوسـتر پمـپ آبرسـانی یکی از تجهیـزات پـر کاربرد در 
بخـش صنعتـی و مصارف خانگی محسـوب مبشـود.

بوسـتر در زبـان انگلیسـی بـه معنـای تقویـت کننـده 
مـی باشـد. بوسـتر سـت از اتصـال مـوازی چندیـن 
الکتروپمـپ بـه یک تابلو فرمان هوشـمند جهت کنترل 
تشـکیل می شـود . بوسـتر پمپ هـای آبرسـانی برای 
آب شـرب، مصـارف خانگـی و بهداشـتی بـه کار گرفته 
میشـود. بنابرایـن بـرای حفـظ کیفیـت آب، شـرکت 
آبنـوس از پمـپ، قطعـات و اتصـالات تمام اسـتیل در 
سـاخت بوسـتر پمپ هـای خود اسـتفاده مـی نماید.
مـا در آبنـوس متعهد هسـتیم با ارتقـا و حفظ کیفیت 
محصـولات خـود نقـش مهمـی در حفظ زندگی سـالم 
و بـالا بـردن کیفیـت و رفـاه مـردم عزیـز سـرزمینمان 
داشـته باشـیم. بوسـتر پمـپ هـای تمـام اسـتیل از 
جنـس اسـتیل ۳۰۴ سـاخته شـده و به دلیـل مقاومت 
بـالای آنهـا در برابـر مواد و سـیالات خورنده در بیشـتر 
غذایـی،  صنایـع  ماننـد  تجـاری  و  صنعتـی  مصـارف 
بهداشـتی ، دارویـی، تقویت فشـارآب و سیسـتم های 

تهویـه و آبیـاری اسـتفاده می شـود. 

بوستر ست آبرسانی



امـروزه رعایـت مقـررات آتشنشـانی در اعـام و اطفـا حریـق جـز ضروریـات سـاختمان هـای بزرگ 
ست. ا

اسـتقرار تجهیزاتـی از جملـه بوسـترهای آتشنشـانی در سـاختمان ها بـه اطمینان خاطر سـاکنین در 
کنتـرل حـوادث احتمالـی آتش سـوزی و بـه حداقل رسـاندن تلفات، کمک شـایانی می کنـد عملکرد 

سـریع و کامـل یـک بوسـتر حاکـی از کیفیت طراحی و اسـتفاده از پمپ های مناسـب اسـت.
پمـپ آتشنشـانی بایـد بـر اسـاس دبـی مـورد نیـاز سیسـتم در شـرایط حریـق و فشـار مـورد نیـاز 
دورتریـن مصـرف کننـده از نظـر هیدرولیکی انتخاب شـود. بـرای هر سیسـتم آتشنشـانی، باید یک 
پمـپ اصلـی و یـک پمـپ رزرو در نظـر گرفته شـود. هر کـدام از دو پمـپ باید توان تامیـن ظرفیت 
سیسـتم را بـه طـور کامل داشـته باشـد تـا به هر دلیلـی پمـپ اصلـی اول از کار افتاد پمـپ دوم به 
صـورت اتوماتیـک وارد مـدار شـود. هـر سیسـتم آتشنشـانی، عـاوه بر دو پمـپ اصلی بایـد مجهز 
بـه یـک پمـپ جاکـی جهـت تامیـن افت فشـار هـای جزِئی شـبکه لوله کشـی باشـد. پمـپ جاکی 

همچنیـن از ایجـاد ضربـه قـوچ زمانـی کـه پمپ اصلـی وارد مـدار می شـود جلوگیری مـی کند.
مـا در آبنـوس متعهـد هسـتیم تـا رعایـت کیفیـت آرامـش خاطـر را بـرای سـاکنین سـاختمان هـا 
فراهـم کنیـم. شـرکت آبنـوس بـه عنـوان یکـی از بزرگترین شـرکت هـای تولیـد کننده بوسـتر پمپ 
هـای آبرسـانی و آتشنشـانی بـا بـه کار گیـری بهترین قطعـات و طراحی متناسـب با نیـاز و کاربری، 
بـرای بزرگتریـن پـروژه های سـاختمانی، بیمارسـتانی و تجـاری در ایران بوسـتر پمپ های آبرسـانی 

و آتشنشـانی را طراحـی، تولیـد و نصـب نموده اسـت.

بوستر ست آتشنشانی



	 .PB  )تابلو تجهیزات )عمومی

	 .MPB تابلو تاسیسات مکانیکی

	 .LP تابلو سیستم های روشنایی

	 .DP تابلو توزیع

	 .LDP تابلو توزیع روشنایی

	 .AHUP تابلو سیستم هواساز

	 .MDP تابلو توزیع اصلی

	 .HVAC تابلو سیستم های گرمایش و تهویه مطبوع

	 .MCC تابلو کنترل موتوری

		 .CB , PFC تابلو اصلاح ضریب قدرت یا بانک خازن

		 .ATS تابلو اتوماتیک چنج اور

		 .HMI و مانیتورینگ PLC تابلو سیستم  های کنترل

تابلو کنترل هوشمند موتورخانه . 		

تابلو کنترل بوستر پمپ آبرسانی. 		

تابلو کنترل بوستر پمپ آتشنشانی مطابق ضوابط آتشنشانی. 		

تابلو باسبار سیستم. 		

طراحی و آماده سازی نقشه تک خطی، مولتی لاین و جانمایی براساس نیازهای پروژه	 
سـاخت بدنـه )فریـم تابلو( ، جوشـکاری و بـرش کاری از فولاد ضد زنـگ باضخامـت ۱.۵-۲ میلیمتر و یا 	 

اسـتیل با ضخامـت ۱ میلیمتر
رنـگ کاری بدنـه بـا انـواع رنـگ هـای پوششـی الکترواسـتاتیک در پنـج مرحلـه چربـی زدایـی، زنـگ 	 

زدایـی، فسـفاته کاری، عایـق کاری و رنـگ کاری
مونتاژ اسکلت و بدنه تابلو برق	 
مونتاژ قطعات و تجهیزات الکتریکی و سیم کشی 	 
تست و کنترل کیفیت	 

مراحل ساخت تابلو برق

تابـلـو بــرق

ل انواع تابلوهای برق و کنتر







جریان کیفیت همیشه جاریست



شـکل۱ - حالـت عـادی: نشـانگر زیـر محور دید و نشـتی بخـار وجود ندارد که نشـان دهنـده عملکرد 
صحیـح تله بخار اسـت.

شـکل ۲ - انباشـت میعانـات : اگـر نشـانگر جریـان بـه طـور کامـل توسـط میعانات پوشـانده شـود، 
نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه سـایت گلاس در فاصلـه نامناسـب از تلـه بخـار نصب شـده و تجمع 

میعانـات بـا دمـای بـالا حاکـی از ظرفیـت نامناسـب تله بخار اسـت.

شـکل ۳ - نشـت بخـار : بخـار عبـوری بـه طـور قابـل توجهی سـطح آب را سـرکوب کـرده و محفظه 
سـایت گلاس از بخـار انباشـته شـده اسـت کـه نشـان دهنده نشـتی تلـه بخار می باشـد.

شماتیک نحوه قرارگرفتن سایت گلاس
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Manual Valve
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Check Valve
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Flow Direction Sight Axis Deflector

لات صنعتی شیرآ



SIGHT GLASS

PART MATERIALS
BODY AISI 304/316 - WCB
GASKET KLINGRIT
WINDOW GLASS TEMPERED GLASS
BOLTS A-2 / A-4 / 8.8

DIMENSIONS(MM) - SCREWED
DN(MM) D H L WGT (KG)

15 79 78 97 1.6
20 79 78 97 1.5
25 95 92 123 2.6
32 95 92 123 2.3
40 115 109 149 4.7
50 115 109 149 4.1

TECHNICAL SPECIFICATION

PART MATERIALS
SIZE DN25 - DN50
BODY BRASS
DISK BRASS
SPRING AISI 304
SEAL EPDM

TECHNICAL SPECIFICATION

DIMENSIONS

SIZE(G) DN L D

1" 25 65 48.5
1¼" 32 70 58.5
1½" 40 76 68.5
2" 50 78 85

CHECK VALVE

DIMENSIONS
DN(MM) L D1(PN10-16) D2(PN25-40) D0 D1

32 28 82 82 32 38
40 31.5 92 92 40 46
50 40 108 108 48.5 54
65 46 127 127 63 74
80 50 142 142 77 82

100 60 162 168 96 105

PART MATERIALS
BODY AISI 304 / 316
DISC AISI 304 / 316
SPRING AISI 304 / 316

TECHNICAL SPECIFICATION

WAFER TYPE LIFT CHECK VALVE

SIGHT GLASS GG 25

PRESS / TEMP 24 BAR / 280 ̊C

PART MATERIALS
BODY GG 25 CAST IRON
COVER GG 25 CAST IRON
WINDOW GLASS TEMPERED GLASS
GASKETS KLINGRIT
COVER BOLTS GALVANIZED STEEL
WASHER GALVANIZED STEEL

TECHNICAL SPECIFICATION

DIMENSIONS
DN(MM) L K D ØI X n WEIGHT (KG)  S  D

15 130 65 95 14 X 4 3.4 13 A/F M8 X 35
20 150 75 105 14 X 4 4.1 13 A/F M8 X 35
25 160 85 115 14 X 4 5.8 17 A/F M10 X 40
32 180 100 140 19 X 4 7.5 17 A/F M10 X 40
40 200 110 150 19 X 4 9.6 19 A/F M12 X 35
50 230 125 165 19 X 4 12.3 19 A/F M12 X 35
65 290 145 185 19 X 4 20.1 19 A/F M12 X 40
80 310 160 200 19 X 8 23.7 19 A/F M12 X 40

100 350 180 220 19 X 8 34.8 19 A/F M12 X 60
125 400 210 250 19 X 8 48.5 22 A/F M14 X 60
150 480 240 285 23 X 8 81 22 A/F M14 X 60
200 600 295 340 23 X 8 110 24 A/F M16 X 60



STRAINER

PART MATERIALS
BODY GG 25 CAST IRON
SEALING GASKET O-RING (EPDM-NBR-SILIC ON)
FILTER AISI 304
COVER ST 37 STEEL
WASHER GALVANIZED STEEL
BOLTS GALVANIZED STEEL
NUT BRASS

DIMENSIONS
DN(MM) L K D ØI X N WEIGHT (KG)

40 200 110 150 19 x 4 7.9
50 230 125 165 19 x 4 10.5
65 290 145 185 19 x 4 14.6
80 310 160 200 19 x 8 19.7

100 350 180 220 19 x 8 24.3
125 400 210 250 19 x 8 39
150 480 240 285 23 x 8 55.3

TEST PRESSURE (BAR)
MAX. OPERATION PRESSURE BODY/SHELL TEST

10 15
16 24

TECHNICAL SPECIFICATION

PISTON VALVE

PART MATERIALS
BODY GGG 40 DUCTILE IRON
COVER GGG 40 DUCTILE IRON
GASKET KLINGRIT
PISTON AISI 304
SEAT AISI 304
SPRING AISI 304
BOLTS GALVANIZED STEEL
WASHER GALVANIZED STEEL

TECHNICAL SPECIFICATION

DIMENSIONS
DN(MM) L K D ØI X N WEIGHT (KG)  S  D

25 160 85 115 14 X 4 5.8 17 A/F M10 X 40
32 180 100 140 19 X 4 7.5 17 A/F M10 X 40
40 200 110 150 19 X 4 9.6 19 A/F M12 X 35
50 230 125 165 19 X 4 12.3 19 A/F M12 X 35
65 290 145 185 19 X 4 20.1 22 A/F M14 X 50
80 310 160 200 19 X 8 23.7 24 A/F M16 X 50

100 350 180 220 19 X 8 34.8 24 A/F M16 X 50
125 400 210 250 19 X 8 48.5 30 A/F M20 X 60
150 480 240 285 23 X 8 75 30 A/F M20 X 60

K

L

D

GLOBE VALVE

PART MATERIALS
BODY GGG 40 DUCTILE IRON
COVER GGG 40 DUCTILE IRON
GASKET KLINGRIT
PLUG AISI 304 - CK 45
SEAT AISI 304
STEM AISI 304 - ST 37
BOLTS GALVANIZED STEEL
WASHER GALVANIZED STEEL
PACKING BOLT ST 37
PACKING GRAPHITE
HANDWHEEL GG 25 CAST IRON

TECHNICAL SPECIFICATION

DIMENSIONS
DN(MM) L K D H ØI X N WEIGHT (KG)  S  D

25 160 85 115 210 14 X 4 6.4 17 A/F M10 X 40
32 180 100 140 210 19 X 4 8.3 17 A/F M10 X 40
40 200 110 150 225 19 X 4 10.6 19 A/F M12 X 35
50 230 125 165 230 19 X 4 13.5 19 A/F M12 X 35
65 290 145 185 245 19 X 4 22.1 22 A/F M14 X 50
80 310 160 200 265 19 X 8 26 24 A/F M16 X 50

100 350 180 220 365 19 X 8 38.3 24 A/F M16 X 50
125 400 210 250 395 19 X 8 53.4 30 A/F M20 X 60
150 480 240 285 430 23 X 8 82.5 30 A/F M20 X 60

H

KD

L



تولید انواع سایت گلاس مطابق درخواست مشتری در سایزها و مدل ها 	 
و متریال های مختلف از جمله:

A 105 ,SS 316 ,SS 304 ,A 216 و آلیاژهای مقاوم در برابر خورندگی.	 
تولیـد انـواع شـیرهای خـودکار بیـن فلنجـی بـا متریـال و سـایزهای 	 

مختلـف )دریچـه ای، دیسـکی، دبـل پلیـت(.

SIGHT GLASSSIGHT GLASS

WAFER TYPE CHECK VALVE SIGHT GLASS

SIGHT GLASS SIGHT GLASS

لات سفارشی شیرآ



تأمین انواع پمپ ها

پمپ های سانتریفیوژ صنعتی، خانگی، فاضلابی، استخری و انواع سیرکولاتور
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جریان کیفیت همیشه جاریست

شیر آلات بوستر پمپالکترو پمپتابلو برق
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